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Тел. +7 (495) 979-17-10/ +7 (499) 796-66-74
e-mail: in-eco@in-eco.ru/  сайт: www.in-eco.ru
 Россия, 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70

Анкета № 5
ПОДБОР СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

	Дата: ____________________
	Тел.__________________
	(Факс): _____________

	Имя : __________________________________
	Название проекта       ______________


Общая информация
	Расход
	 (м3/час)
	

	Требуемая тонкость фильтрации)
	(мкм)
	

	Рабочее давление
	(бар)
	

	Присоединительные размеры- диаметр входной/выходной трубы
	 (мм)
	

	Температура воды
	0C
	


	Источник воды: 

	Скважина-Река-Резервуар-Озеро-Море-Канал-Оборотное водоснабжение-
Городской водопровод-Другое


Назначение
	Основное водоснабжение: 

	Промышленное предприятие-Городское водоснабжение -Полив - Другое

	Система оборотного цикла: 

	Подпиточная вода

Оборотная вода: Основной поток-Боковой поток-Другое

	Вода для процессов:

	Пояснить назначение воды для процессов

	Защита форсунок: 

	Указать минимальный диаметр сопла


Качество исходной воды
	Общее описание
	(Плохое)
	(Среднее)
	(Хорошее)

	Взвешенные вещества
	ppm / (мг/л)

	Тип взвешенных веществ
	

	Вязкость
	

	Гранулометрический состав

(при наличии информации)
	(Размер частиц)
	%


Наличие ресурсов на объекте
	Электроснабжение
	3 фазы
	Вольт
	Гц

	
	1 фаза
	Вольт
	Гц

	
	12 вольт,

24 вольт
	Ампер
	


	Сжатый воздух
	бар
	

	Специальные требования

	Ограничения по площади, специфические стандарты и т.д.

	Схематический чертеж : приложить, если возможно

	График повышающего насоса: приложить, если возможно


Заполненную анкету Вы можете направить по электронной почте по следующему адресу

in-eco@in-eco.ru 
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Инжиниринг в области подготовки,

очистки и обработки воды


